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NEURO HiTRONIC -

Lwaai- en standfasevergrendeling door
microhydraulisch systeem en microprocessor
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Iwaai- en stand-fasevergrendelingdoor
microhydraulisch systeem en microprocessor

e Traploze vergrendeling. Het
systeemkniegewricht vergrendelt in elke
knieflexiehoek en maakt zo een vloeiend
bewegingsverloop mogelijk.

® Geruisloos vergrendelen en ontgrendelen.

e Compact en licht. Het systeemkniegewricht
kan comfortabel onder de broek worden .
gedragen en biedt een hoog draagcomfort. e 0N

e Natuurlijk gangbeeld. Langzaam of snel, i
maar vooral veilig en vloeiend lopen is ook
mogelijk op ongelijk terrein en hellingen.

Dat zorgt voor een nieuw loopgevoel en A
Vertrouwen in de Orthese. .............................. @..'.-:._-,'-

e Eenvoudige besturing. De NEURO HiTRONIC
kan via afstandsbediening, smartphone (i0S
of Android) of Apple Watch worden bediend. ..

e Permanent vergrendeld. Het systeemgewricht ¢
kan bij een grotere behoefte aan

In de besturingseenheid bevinden zich
bewegingssensoren die de hewegingen van

hft L vee registreren.. veiligheid permanent worden vergrendeld.
Zij herkennen of de gebruiker staat of loopt. Voor activiteiten (bijv. fietsen) kan de

De besturing reageert direct op veranderingen NEURO HiTRONIC ook permanent worden

van de loopsnelheid en staplengte. otgrendeld, £

e Krachtige accu. Een orthese met een
systeemkniegewricht NEURO HiTRONIC kan
probleemloos de hele dag worden gebruikt. :
In de Free-modus: 24 uur. In de Auto-modus: s :
26.000 dubbele stappen. Voor het gebruik in
de Lock-modus is geen stroom nodig.

De nieuwe besturingseenheid is via een
scharnierende verbinding in tweeén gedeeld
en kan daardoor anatomisch en onopvallend
in de onderbeenschaal worden ingebouwd.

Met de User-app op smartphone De NEURO HiTRONIC is het eerste door microprocessor aangestuurde,
(i0S/Android) en Apple Watch of microhydraulische systeemkniegewricht met permanente standfasevergrendeling
met de Bluetooth-afstandsbediening en zwaaifase-ondersteuning van FIOR & GENTZ. Door deze speciaal voor ortheses

ontwikkelde techniek kunnen patiénten zich helemaal vrij bewegen, zonder
voortdurend aan de werking van de orthese te hoeven denken. Dankzij de intelligente
hewegingssensoren en het innovatieve door microprocessor aangestuurde
microhydraulische systeem van onszelf ondersteunt de NEURO HiTRONIC een
natuurlijk gangbeeld, waardoor een verkeerde lichaamshouding vermeden en schade
aan het bewegingsapparaat voorkomen worden.

Scan QR-code voor meer informatie
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. NEURO HiTRONIC
De NEURO HiTRONIC
is ideaal om uitgelaten Ongecompliceerde montage. Eenvoudige hantering.

rond te rennen in de

Het door microprocessor aangestuurde, microhydraulische systeemkniegewricht NEURO HITRONIC biedt orthopedische
technici of gekwalificeerde/opgeleide experts unieke voordelen bij het vervaardigen en instellen van de orthese. Ondanks de
complexe techniek, zoals het intelligente microhydraulische systeem en de innovatieve bewegingssensoren, is de montage
dat hij er is. van het systeemkniegewricht ongecompliceerd. Net zo eenvoudig is de demontage, die bijvoorbeeld als voorbereiding voor
onderhoudswerkzaamheden wordt verricht.

tuin. Doog de traploze
vergrendeling, vergeet je

Voordelen voor de orthopedisch technicus

* De ortheseconfigurator berekent alle
systeemcomponenten, de grootte en het
materiaal op basis van de individuele
patiéntgegevens.

e Expert-app. Uitgebreide instellingen bij
een willekeurig aantal NEURO HiTRONIC-
ortheses kunnen bijvoorbeeld comfortabel
via één enkele tablet in de werkplaats
worden vitgevoerd.

e Unilaterale constructie (zonder meeloper)
mogelijk. Dat maakt het mogelijk om een
orthese met de best mogelijke werking en
zeer gering materiaalgebruik te bouwen.

* Geintegreerde zwaaifase-ondersteuning Het
gewricht beschikt over een geintegreerde,
niet veranderbare zwaaifase-ondersteuning
die de maximale knie-extensie
ondersteunt.

e Eenvoudige inbouw in de orthese. De
vervaardiging van de orthese gebeurt zoals
altijd volgens de beproefde FIOR & GENTZ-
arbeidstechniek.

-
%ﬁ E';Orthesen—
= "H Konfigurator

www.orthosis-configurator.com/nl




NEURO
HiTRONIC

U wilt voor uw patiént een orthese met een
systeemkniegewricht NEURO HiTRONIC vervaardigen?

Gebruik de ortheseconfigurator om zelfstandig de componenten voor een

orthese met de NEURO HiTRONIC samen te stellen. De ortheseconfigurator ti

hepaalt met behulp van de patiéntgegevens en met inachtneming van de
helastbaarheid de systeemcomponenten die voor uw patiént geschikt zijn.

FIOR & GENTZ
Gesellschaft fiir Entwicklung und Vertrieb Dorette-von-Stern-StraBe 5 € +49 4131 24445-0
von orthopédietechnischen Systemen mbH 21337 Liineburg (Duitsland) +49 4131 24445-57

Orthese-
configurator

www.orthosis-configurator.com/ni

X info@fior-gentz.de
@ www.fior-gentz.com
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