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NEURO SWING 2 auf NEURO HiSWING

In diesem Online-Tutorial wird die Umrüstung eines Systemknöchelgelenks mit plug + go Modularität
auf ein NEURO HiSWING Systemknöchelgelenk mit plug + go Modularität am Beispiel des NEURO SWING
2 beschrieben. Alle Systemknöchelgelenke mit plug + go Modularität können aufgrund ihrer
Konstruktion durch Austausch der Funktionseinheit untereinander umgerüstet werden. Weitere
Informationen finden Sie in dem Online-Tutorial zur Montage der „Systemknöchelgelenke mit plug + go
Modularität“.

Weitere Informationen zu den Systemknöchelgelenken finden Sie in den entsprechenden
Gebrauchsanweisungen.

https://www.fg97.de/online-tutorials/online-tutorials-fuer-fachkraefte/systemknoechelgelenke-mit-plug-go-modularitaet.html
https://www.fg97.de/downloads/gebrauchsanweisungen-fuer-systemknoechelgelenke.html
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Umrüsten NEURO SWING 2 auf NEURO HiSWING
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Schritt 1/4

Sie können das NEURO SWING 2 sowie sämtliche Systemknöchelgelenke mit plug + go Modularität in
wenigen Schritten auf ein NEURO HiSWING Systemknöchelgelenk umrüsten. Das NEURO HiSWING
Systemknöchelgelenk bietet individuelle Einstellmöglichkeiten des Knöchelgelenkwinkels.
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Dafür benötigen Sie:

die NEURO HiSWING Funktionseinheit in der passenden Systembreite,

eine Wasserwaage,

einen T6 Innensechsrundschlüssel/-bit.
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Demontieren Sie das Ausgangssystemgelenk:

Drehen Sie beide Senkschrauben aus der Deckplatte heraus.

Legen Sie die Unterlegscheibe auf die Deckplatte und drehen Sie die Pressschraube, nicht

vollständig, in das Gewinde der ersten Schraube ein.

Schieben Sie das Gelenkoberteil und die Deckplatte auseinander, indem Sie Kraft darauf ausüben

(siehe Pfeile). Dies kann mithilfe eines Schraubstocks oder durch kontrollierte Schläge erfolgen.

Entfernen Sie Pressschraube und Unterlegscheibe wieder.
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Säubern Sie die zu verklebenden Oberflächen. Verwenden Sie eine geringe Menge AGOMET® F330, um
die Wasserwaage in die vom Dummy geformte Aussparung zu kleben. Lassen Sie den Kleber
ausreichend aushärten.

Hinweis: Beachten Sie bei der Verwendung von AGOMET® F330 das Sicherheitsdatenblatt.

https://www.fg97.de/fileadmin/user_upload/pdf/SHDB/KL1100_Sicherheitsdatenblatt_Kleber_AGOMET_F330.pdf
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Gelenkmontage NEURO HiSWING
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Folgen Sie den Arbeitsschritten im Online-Tutorial Gelenkmontage NEURO HiSWING.

https://www.fg97.de/online-tutorials/online-tutorials-fuer-fachkraefte/herstellung-der-orthese/gelenkmontage/systemknoechelgelenke/neuro-hiswing.html
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